
Клей марки К-83 относится к категории высоковязких (1500 мПа·с) УФ-

отверждаемых оптических адгезивов. На рынке представлено несколько серийных 

зарубежных продуктов с похожими свойствами, с которыми мы и проведём 

сравнение. 

Ниже представлена сводная таблица характеристик: 

Сравнение К-83 с импортными аналогами 

Характеристика 

К-83 

(Россия) 

Norland NOA 

83H (США) 

DYMAX OP-29 

(США) 

Summers 

Optical 

(США) 

Thorlabs 

NOA61 

(США) 

Daikin OPTODYNE 

UV-3000 (Япония) 

SEKISUI UT20 

(Япония) 

EPO-TEK 

OG116 

(США) 

Вязкость (25°C, мПа·с / сP) 1500 250 ~2500 

275–320 (UV-

69) 

300 1400 1000–1500 20,000–30,000 

Показатель 

преломления (n) 

1.45 1.56 1.504 ~1.50 1.56 Данных нет 1.51 1.5665 

Прочность на 

разрыв/сдвиг 

19 МПа 

~24.1 МПа 

(3500 psi) 

>75.8 МПа 

(11,000 psi, 

OP-52) 

Данных нет Данных нет 5.2–7.0 МПа 

≥15 МПа 

(стекло-

стекло) 

Данных нет 

Рабочая температура 

-40°C … 

+120°C 

-150°C … 

+125°C 

Данных нет Данных нет Данных нет Данных нет 

-40°C … 

+120°C 

-55°C … +200°C 

Водопоглощение (макс.) 1% Данных нет Данных нет Данных нет Данных нет 0.5% Данных нет Данных нет 

Твёрдость 

Данных 

нет 

Shore D 85 

Shore D 85 

(OP-52) 

Данных нет Данных нет Shore D 57 

Shore D 70–

80 

Shore D 

89 (оценка) 

Срок хранения 9 месяцев 4 месяца Данных нет Данных нет 8 месяцев Данных нет 

6 месяцев (2–

8°C) 

1 год 

 

🔍 Детальный анализ 

• Вязкость (1500 мПа·с):  К-83 попадает в ту же категорию, что и Daikin 

OPTODYNE UV-3000 и SEKISUI UT20. Эти клеи оптимальны 



для вертикальной и потолочной склейки, так как из-за высокой вязкости 

они не растекаются. В отличие от них, Norland NOA 83H (низкая вязкость) 

больше подходит для капиллярного эффекта при ремонте трещин. 

• Показатель преломления (1.45): Ваше значение — одно из самых низких в 

выборке, близкое к показателю кварцевого стекла (~1.46) и полимеров 

вроде ПММА (~1.49). Это выгодно при склейке кварцевых оптических 

волокон, линз или оргстекла (снижает потери на отражение). У большинства 

аналогов (NOA83H, Thorlabs, EPO-TEK) показатель преломления выше (~1.56). 

Это лучше подходит для специальных оптических стёкол, но не для кварца 

или акрила. 

• Прочность (19 МПа): По заявленным данным, ваш К-83 превосходит по 

прочности японский *Daikin OPTODYNE UV-3000* (~7 МПа) и сопоставим 

с SEKISUI UT20 (≥15 МПа). При этом у *DYMAX OP-52* прочность 

значительно выше (~76 МПа), что объясняется его позиционированием для 

высоконагруженных узлов. 

• Термостойкость (-40…+120°C): Ваш клей имеет стандартный для 

оптических адгезивов диапазон. Исключение — американский *EPO-TEK 

OG116*, который выдерживает до +200°C. 

Выводы и рекомендация 

Клей К-83 — это достойный конкурент на рынке оптических адгезивов. 

Его высокая вязкость и рабочий диапазон температур повторяют 

характеристики многих зарубежных аналогов. 

Главное преимущество вашего состава — показатель преломления 1.45, который 

идеально подходит для склейки кварцевых оптических волокон и органического 

стекла, где более высокий показатель аналогов мог бы привести к нежелательным 

отражениям. 
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